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	前言
	關鍵零組件發展概況
	能源系統
	結構緊密、尺寸小、質量輕、能量密度高，比重量密度要求在200Wh/kg以上；
	更長的續航時間與距離，續航時間至少在40小時以上，最長需要達到200 小時以上，續航距離達到200～300公里；
	輸出功率需滿足2～7kn的航速要求，根據水下無人載具的大小不同，輸出功率需求多為3～25kW；
	適合大潛深工作要求，工作深度從數百公尺到5,000～6,000公尺；
	要求技術成熟、安全可靠、使用維護方便、成本低、適合批量生產。

	推進系統
	能源利用率高；
	使流體性能更加完善；
	提高水下運動裝置的機動性能；
	可降低噪音及保護環境；
	實現推進器與舵的一體化；
	可採用多種驅動方式。

	耐壓艙體與濕空間
	感測系統
	導航系統
	干擾多，影響大
	能見度低
	電磁波在水中無法傳播，聲訊號傳播效率低，可靠率低
	成本高、體積大、重量大的設備不便於水下無人載具攜帶
	隱蔽性問題

	通訊系統
	天線水線以上高度
	通訊協定與資料操作
	外部硬體的抗海水及抗壓保護
	硬體佈局與整合


	1. 下潛深度大。較小的零組件耐壓殼件、水密(或充油) 電纜、抗壓浮材等均適用於深潛系統。大深度水下無人載具一般都大多數採用濕空間設計；
	1. 內部可採用非水密系統及零件，有利於驗證及試用尚未依海洋環境要求工程化的研製中系統樣機；
	2. 內部零組件採用非水密電纜連線方式，成本低，較濕式空間中的水密電纜連線具有更大的靈活性；
	2. 許多感測元件及其他裝置為預封裝，可直接用於水下環境；
	3. 自由浸水結構可達性佳，外場易於維護。
	3. 以較低的成本獲得更大的內部空間，安置各種零組件相對容易。
	1. 由於有耐壓要求，內部系統設計難度高，設計靈活性差；
	1. 大容積要求承受較大的外壓負荷，導致結構複雜。高強度輕質材料、大構件水密完整性、負載的創造加工工法等導致成本上升，穿艙電纜與管路帶來結構及加工的複雜性；
	2. 水密或充油電纜重量大、昂貴、生產週期長，需要仔細操作及維護；
	3. 較小乾式空間及較大濕式空間的結構難以獲得較大正浮力。
	2. 在外場高鹽份、高濕度的惡劣環境下，大容積密封結構不宜拆開，大容積艙體可能更難進入(可達性差)，特別是採用整體耐壓艙體的水下無人載具。進入大容積密封結構內操作要耗費較多時間，水下無人載具重覆準備週期較長；
	3. 大容積內部空間中容納較多電子設備，可能導致熱積累。
	結語



